
 

 

Comunicazione 

Telecomunicazione 

Telematica 

SORGENTE DESTINATARIO 
CANALE 

ANALOGICO DIGITALE 

SEGNALE 
CONTINUO 

SEGNALE 
DISCRETO 

TRASMISSIONE 
ANALOGICA 

TRASMISSIONE 
DIGITALE 

MODEM ROUTER 

MODULATORE DEMODULATORE 

BIT 
 

nella telematica 

necessita di un 

prevede 

l’utilizzo di 

si parla di  

se trasmette 

PROTOCOLLI 

trasmesse 
sequenze di 

RETI DI 
COMPUTER 

necessita di 

può essere 

ESTENSIONE 

GERARCHIA 

TOPOLOGIA 

WAN MAN LAN 

PEER TO PEER 

CLIENT-SERVER 

classificate per 

ANELLO STELLA BUS 

HUB/SWITCH 

l’elemento 

centrale è un 

VELOCITA’ 
bps 

PSTN public 
switched 

telephone 
network 

LB = 64 kbps 

ADSL 
(asymmetric digital network) 

 LB = 128 kbps (tras) 
LB = 1544 kbps (ric) 

 

 

LARGHEZZA DI 
BANDA 

Quantità di bit inviati o 
ricevuti in un secondo 

Quantità massima di bit che 
la linea può trasmettere in 1 

secondo 


